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Seitenschutz RSS Steildach

- Mit dem Seitenschutz RSS kénnen Sie in 85 % aller Falle auf ein Gerlist verzichten.
- Auch einsetzbar bei Hindernissen am Boden oder an der Fassade, wie z.B. bei Fensteréffnungen.
- Wartungsfreies System, keine losen Einzelteile, dadurch keine Folgekosten. e, : o

- Einfaches Handling mit nur 9,4 kg Eigengewicht pro laufenden Meter. Gut stapelbar und leicht zu transportieren. ... und Sie kdnnen sich teure Gertstkosten SEGE
Auf den praktischen Transportbehalter passen komplett 30 Meter Seitenschutz.
- Flexibles System bei breiten und schmalen Dachrandern.

- Auch bei einem Dachrand mit Uberhang bis zu einem Meter einsetzbar.

- Keine Dachrinne vorhanden? Noch mehr Einsatzmaoglichkeiten ergeben sich mit der SicherheitsfuBplatte. _' : <o _ 5 R S s

Das System ist an jede Situation anpassbar.
- Steildach oder flaches Dach - durch das umkehrbare Schutzgitter universell einsetzbar und an die
Arbeitssituation individuell anpassbar.
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Wirtschaftliche Vorteile: Transport und Aufbau = schnell und einfach

- Uberschaubare Investitionskosten, die sich schnell amortisieren.
- Sie sind unabhangig vom Gertistbauer

- konnen jederzeit schnell reagieren

- und verdienen den Umsatz der Gerustbaufirma.

Praktische Vorteile:

- Schnelle Montage durch einfache Aufhdangung in der Dachrinne.

- Keine Schulungen oder besonderen Fachkenntnisse erforderlich.

- Der RSS Seitenschutz stiitzt sich ohne Spuren zu hinterlassen an der Fassade ab.

- Fiir Dachneigungen bis 60° geeignet.

- Problemlos auch auf flachen Dachern einsetzbar.

- Im Absturzfall wird die Kraft komplett auf die Fassade umgeleitet. Die Dachrinne
oder der Dachrand wird dabei kaum belastet.

- Keine Beschadigung an der Dachrinne oder Fassade.

- Der Seitenschutz RSS Steildach ist ein patentiertes System und erfiillt die
Sicherungsbestimmungen der europdischen Norm EN 13374, Schutzklasse C.

- Keine Beschadigungen von Vorgarten oder Gehwegen.
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